Порядок сборки и установки лестницы
Для работы необходим ключ 13 мм., молоток с резиновым наконечником.
1. Положить одну из дуг лестницы на ровную (лучше мягкую) поверхность болтами вверх.

2. Установить на каждый из болтов ступень, разместив ее вертикально и совместив отверстие в пластмассовом кронштейне с болтом.

3. Надеть на болты пластины и закрутить (не затягивать) гайки.

4. Повернуть лестницу так чтобы ступени лежали на поверхности стола.

5. Надеть вторую дугу, установить пластины и закрутить гайки.

6. Выровнять лестницу и затянуть все гайки.
7. Монтирование закладной. 

В месте установки закладной высверлить отверстие диаметром 40-60 мм. И глубиной не менее 120 мм. Заполнить отверстие бетоном с мелкофракционным щебнем (см. рисунок 1).
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Вставить по центру закладную для лестницы большим диаметром в жидкий бетон, постукивая молотком с резиновым наконечником. До уровня сварного шва как показано на рисунке 2. Удалить лишний раствор. Поручни лестницы должны упираться в сварной  шов, а не в бетон. Надеть лестницу на закладные и дать высохнуть бетону 1-7 суток. 
Такой монтаж гарантирует надежное крепление и продолжительную эксплуатацию лестницы.
«ТТ - предприятие» (057)720-37-91, (066)266-20-60, (063)226-51-95
http://t-t.kharkov/ua   email: terskikh@ukr.net
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1-3 мм.
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